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2. 
3. 



Bei diesem Bericht handelt es sich urn den internatlonalen vorlauflgen Prufungsbericht, der von der mit der 
internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten Behorde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaB 
Artikel 36 ubermittelt wird. 

Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 6 Blatter eInschlieBlich dieses Deckblatts. 

AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a. M (an den Anmelder und das Intemationale Bum gesandt) Insgesamt 2 Blatter; dabei handelt es sich um 

Blatter mit der Beschrelbung, Anspruchen und/oder Zelchnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zugrunde liegen, und/oder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestlmmt hat (siehe Regel 
70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 

Blatter, die fruhere Blatter ersetzen, die aber aus den In Feld Nr. 1 , Punkt 4 und Im Zusatzfeld angegebenen 
Grunden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthalten, dre Oberden Offenbarungsgehalt der 
internatlonalen Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgeht. 



□ 



b. □ 



(nuran das Intemationaie Bum gesandt) insgesamt (bitte Art und Anzahl der/tles elektronischen Datentrager(s) 
angeben) , der/dle ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehorigen Tabellen enthalt/enthalten, nur in 
elektronischer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der 
Verwaltungsvorschriften). 



4. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundlage des Berichts 

Prioritat 



Feld Nr. I 

□ Feld Nr. 11 

□ Feld Nr. Ill 

□ Feld Nr. IV 
Feld Nr. V 

□ Feld Nr. VI 

□ Feld Nr. VII 
Feld Nr. VIII 



Kelne Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde Einheitllchkelt der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur StQtzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

Bestlmmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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Feld Nr. I Grundlage des Berichts 



1 . Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bericht beruht auf einer Obersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, 

bei der es sich urn die Sprache der Obersetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ internationale Recherche (nach Regein 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ internationale vorlaufige Priifung (nach Regein 55.2 und/3der 55.3) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeldeamt aufeine Aufforderung nach Artikel 14 bin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts ais 
"ursprunglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1-13 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 

1-11 eingegangen am 21 .1 1 .2005 mit Schreiben vom 28.10.2005 

Zeichnungen, Blatter 

1 in der ursprunglich eingereichten Fassung 



□ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefalien: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne Beruckslchtigung (von einigen) der diesem Bericht belgefugten und nachstehend 
aufgellsteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehait in der ursprunglich eingereichten Fassunq hinausaehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, konnen einlge Oder alls dieser Blatter mxt der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden. 
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Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuhelt, der erfinderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 

Feststellung 



1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-11 

Nein: Anspruche 
Erf inderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1-11 

Nein: Anspruche 
Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) Ja: Anspruche: 1 -1 1 

Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70,7): 
siehe Beiblatt 



Feld Nr. VIH Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspriiche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Anspruche in 
vollem Unnfang durch die Beschreibung gestutzt werden, ist folgendes zu bemerken: 

siehe Beiblatt 
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Zu Punkt VIII 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

VIII. 1 Anspruch 8 ist nicht klar (Artikel 6 PCT), da Anspruch 8 definiert, daB die 

Verbindung eine Offnung eines Abgasagg regales enthalt. Aus einer solchen 
Definition geht nicht klar hervor, ob das Abgasaggregat im Gegenstand des 
Anspruchs 8 ist oder nicht. Es geht klar aus der Figur 1 und dem entsprechenden 
Tell der Beschreibung, daB die Verbindung einen Abgaskrunnmer und einen 
Abgasaggregat aufweist, wobei das Abgasaggregat ein Gehause nnit einer 
Offnung enthalt. 

Der Anmelder sollte den Anspruch 8 andern, so daB der Gegenstand des 
Anspruchs 8 klar definiert ist. In diesem internationalen vorlaufigen Bericht wird 
Anspruch 8 so gepruft (Anderungen in Bold-italic) : 

Anspr. 8 : Verbindung, die einen Abgaskrunnmer, der ein Innerrohr und ein 

Aussenrohr aufweist, und einen Abgasaggregat mit einem Gehause, 
in dem eine Offnung erzeugt ist, enthalt ... < siehe Anspruch 8 > ... 
SchwelBverbindung aufweisen. 

Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerbllchen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

V.1 Genannte Dokumente 

Es wird auf die folgende Dokunnente verwiesen : 

D1 : PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 1 999, Nr. 03, 31 . Marz 1 999 (1 999-03- 
31) -& JP 10 314948 A (TOYOTA MOTOR CORP), 2. Dezember 1998 (1998- 
1 2-02) 

D2: EP-A-0 939 208 (ZEUNA-STAERKER GMBH & CO KG) 1 . September 1 999 
(1999-09-01) 

D3: DE 198 08 383 A1 (VOLKSWAGEN AG) 2. Septennber 1999 (1999-09-02) 
D4: US-A-5 268 555 (M.G. JONES ET AL) 7. Dezember 1993 (1993-12-07) 
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D5: DE 1 97 21 092 C1 (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG) 3. September 1 998 
(1998-09-03) 

D6: EP-A-0 921 052 (VOLKSWAGEN AG) 9. Juni 1999 (1999-06-09) 
D7: EP-A-0 761 939 (GENERAL MOTORS CORPORATION) 12. Marz 1997 (1997- 
03-12) 

D8: DE 1 00 22 052 A1 (HEINRICH GILLET GMBH & CO KG) 1 . Marz 2001 (2001 - 
03-01) 

V.2 Anspruche 1-7 

Dokunnent D2, das als nachstliegender Stand der Technik angesehen wird, offenbart 
(Absatze [0002-0003] ; Figuren 1-2) ein Verfahren zum Verbinden eines 
Abgaskrumnners (1) mit einer Offnung (Figur 2) eines Abgasaggregats (5 ; Figuren 1- 
2), von dem sich der Gegenstand des Anspruchs 1 dadurch unterscheidet, daB das 
Verfahren folgende Schritte aufweist : 

a- der Abgaskrummer ein Innenrohr und ein Aussenrohr, das aus mindestens 

einem Blechbauteil gefertigt ist, aufweist 
b- zumindest die Offnung in dem Gehause des Abgasaggregats aus Gussnnetali 

gefertigt ist 

c- wobei das Innenrohr in die Offnung des Gehauses des Abgasaggregats 

eingefuhrt wird und die Offnung mit dem mindestens einen Blechbauteil, aus 
dem das Aussenrohr gefertigt ist, durch ein gepulstes SohweilBverfahren 
verschweiBt wird. 

Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen 
werden, eine direkte und mit hoher Qualitat SchweiBverbindung zwischen einem 
Rohr aus Blech und einem Gehause aus Gussmetall zu erzeugen. 

Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe vorgeschla-gene 
Losung beruht aus den folgenden Grunden auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 
33 (3) PCT) : 

a- D2 beschreibt schon die Probe einer SchweiBverbindung zwischen ein Aus 
Gussmetall hergestellten Teil mit einem aus Blech hergestellten Teil. Kein 
Hinweis ist in D2 beschrieben, einegepulstes SchweiBverfahren zu verwenden, 
um eine solche Verbindung zu schaffen. Die Anordnung des Abgaskrummer 
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und des Abgasaggregats ist auch ganz anders. D1 beschreibt die Verwendung 
einer gepulsten SchweiBverbindung zwischen einem Gussteil und einem Blech. 
D5 beschreibt eine weitere andere Anordnung von einem Abgasaggregat und 
einem Abgaskrummer mit einem nicht gepulsten SchweiBverfahren 
b- die anderen im Recherchenbericht genannten Dokumente offenbaren die 
unterscheidenden Merkmale nicht 

Die Anspruche 2-7 sind vom Anspruch 1 abhangig und erfullen damit ebenfalls die 
Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit (Artikel 33 (2- 
3) PCT). 

V.3 Anspruche 8-1 1 

Dokument D2, das als nachstliegender Stand der Technik angesehen wird, offenbart 
(Absatze [0002-0003] ; Figuren 1-2) eine Verbindung die ein Abgaskrummer und 
einen Abgasaggregat enthalt, von der sich der Gegenstand des Anspruchs 8 durch 
folgende Merkmale unterscheidet : 

a- der Abgaskrummer ein Innenrohr und ein Aussenrohr, das aus mindestens 

einem Blechbauteil gefertigt ist, aufweist 
b- zumindest die Offnung in dem Gehause des Abgasaggregats aus Gussmetall 

gefertigt ist 

c- wobei das mindestens einen Blechbauteil und die Offnung des 

Abgasaggregates eine durch ein gepulstes SchweiBverfahren hergestellte 
SchweiBverbindung aufweisen 

Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen 
werden, eine direkte und mit hoher Quaiitat SchweiBverbindung zwischen einem 
Rohr aus Blech und einem Gehause aus Gussmetall zu erzeugen. 

Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe vorgesch la-gene 
Losung beruht aus den in Punkt V.2 detaillierten Grunden auf einer erfinderischen 
Tatigkeit (Artikel 33 (3) POT). 

Die Anspruche 9-1 1 sind vom Anspruch 8 abhangig und erfullen damit ebenfalls die 
Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit (Artikel 33 (2- 
3) PCT. 
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1. Verfahren zum Verbinden eines Abgaskrummers (3) mit einer 
Offnung (12) eines Abgasaggregats (5), wobei der Abgas- 
krummer ein Innenrohr (7) und ein Aulienrohr (9), das aus 
mindestens einem Blechbauteil gefertigt ist, aufweist, 
und zumindest die Offnung (12) des Abgasaggregats (5) aus 
Gussmetall gefertigt ist, und wobei das Innrohr (7) in 
die Offnung (12) des Gehauses (13) des Abgasaggregats (5) 
eingefuhrt wird und die Offnung (12) mit dem mindestens 
einen Blechbauteil, aus dem das Aulienrohr (9) gefertigt 
ist, durch ein gepulstes Schweiliverf ahren verschweii^^t 
wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Verbindung mit ei- 
ner gepulsten Schweifistromquelle bereitgestellt wird. 

3. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 oder 2, bei dem ein 
LaserschweiJBverf ahren angewandt wird . 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 oder 2, bei dem ein 
WIG-Schweiiiverf ahren angewandt wird* 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 oder 2, bei dem ein 
MAG-Schweili verfahren angewandt wird. 

6. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspruche, bei dem 
zumindest zu verschweiBende Bereiche des mindestens einen 



GEAENDERTES BLATT ai^-l 1-2005: 



{J5:'nted: 22-03-2006^ . [CLMSPAMD] ^^1. Az.: PCT/EPpQ-r^^PQ^^g 73 

2 

Blechbauteils (9) und der Offnung (12) des Abgasaggregats 
(5) vor dem Verschweilben auf eine Bearbeitungstemperatur 
temperiert werden, 

7. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspruche, bei dem 
zumindest zu verschweiliende Bereiche des mindestens einen 
Blechbauteils (9) und der Offnung (12) des Abgasaggregats 
(5) nach dem Verschweilien gezielt abgekuhlt werden. 

8. Verbindung, die einen Abgaskrummer (3) , der ein Innenrohr 
(7) und ein AuBenrohr (9) aufweist, und eine Offnung (12) 
eines Abgasaggregats (5) enthalt, wobei das Aulienrohr (9) 
aus mindestens einem Blechbauteil und zumindest die Off- 
nung (12) des Abgasaggregats (5) aus Gussmetall gefertigt 
ist, das Innenrohr (7) in die Offnung (12) des Abgasag- 
gregats (5) eingefiihrt ist und wobei das mindestens eine 
Blechbauteil (9) und die Offnung (12) eine durch ein ge~ 
pulstes SchweiiSverfahren hergestellte Schweiliverbindung 
aufweisen. 

9. Verbindung nach Anspruch 8, bei der das Innenrohr (7) als 
Gasfuhrungsrohr (7) eines luf tspaltisolierten Abgaskrum- 
mers (3) ausgebildet ist. 

10. Verbindung Anspruch 8 Oder 9, bei der die Offnung als Zu- 
gaskanal (12) des Abgasaggregats (5) ausgebildet ist. 

11. Verbindung nach Anspruch 10, bei der das Abgasaggregat 
als Turbolader (5) ausgebildet ist. 
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